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Silber

Ahorn Buche Lichtgrau Weiß

Dekore Eigenschaften

Knieraumblende

Details

Onyx Nussbaum

Silber

Gestell

Mehr Informationen zu diesem Produkt unter

www.geramoebel.de/bueromoebel/elektrotische/elektro-click/

Elektrifizierung  

vertikal (optional)

Elektrifizierung  

horizontal (optional)

3 mm gerundete 

Kunststoffkante

Dreifach-Feinspanplatte mit 

Melaminharz-Beschichtung

Höhenverstellbar

Lieferung als Komplettbausatz inklusive  

Aufbauanleitung.
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1 Das Gestell ist aus hoch-

wertigem Stahl gefertigt 

und mit einer kratzunemp-

findlichen Pulverlackierung 

beschichtet. Höchste  

Stabilität durch den groß-

zügig angelegten T Fuß.

2 Schnelle stufenlose 3-fach 

Teleskop-Hubmechanik  

mit 40mm/Sek. bei einem 

Geräuschniveau von unter 

50 dB.

3 Stabilität und Belastbarkeit 

durch 25 mm Arbeitsplatte 

(beidseitige Melaminharz-

Beschichtung) mit 3 mm 

ABS Umleimer. Radius 

3 mm gerundet. Metall-

sichtblende mit Lochraster 

optional.

4 Stufenlos elektrisch 

höhenverstellbar von 625 

bis 1275 mm. Stabil und 

standsicher bis 130 kg.

5 Optionaler CPU-Halter. 

6 Der Arbeitstisch kann mit 

einer attraktiven Metallsicht-

blende versehen werden. 

Die Blende ist mit einem 

Lochraster durchzogen.


